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Design brandskab – eksklusive løsninger 
 
 
Venti brandskab type 8 er et specialfremstillet brandskab i unikt design og er beregnet for montage på væg. 
Brandskabet er arkitekttegnet og er topmodellen blandt Venti’s designløsninger. Type 8 brandskabet anbefales 
til byggerier, hvor der stilles særlige krav til kvalitet, og hvor man ønsker en eksklusivt brandskab i et tidløst dansk 
design.  
 
Brandskabet leveres som standard i galvaniseret plade malet sort samt med en flot buet låge i rustfri stål.. 
Brandskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver.  Brandskabet er bukket og samlet af en plade, hvilket gør 
konstruktionen stærk og stabil. 
 
Brandskabets svingarm leveres i rustfri rundstål. Strålerøret er justerbart og enkelt at betjene (lukket, vandtåge, 
samlet stråle). Slangen er formstabil letvægtsslange, der kun vejer 1/3 af normale gummislanger og har et 
sprængningstryk på 70 bar. 
Gennemløbet er udført af plast på den manuelle model og af messing på automat vinden. Brandskabet har 8 
forberedte monteringsmuligheder for vandtilslutning og leveres komplet med lukkemekaniske og let brydeligt 
sikringsglas 
 
Brandskabet leveres med lovpligtige afmærkningsskilte samt udførlig monteringsvejledning. 
 
Venti brandmateriel er godkendt iht. DS/EN 671-1 og er CE mærket. 
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